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옥외옥외

옥외에서도 밝은 대형 시그널 타워

시그널 타워

 LR10 시리즈

•방진 및 방수 기능이 강화된 IP69K
•다양한 전 세계 표준 준수

높은 환경 성과 및 글로벌 규정 준수높은 환경 성과 및 글로벌 규정 준수

•기존 제품보다 20배 이상 더 밝음*
•소리가 큰  92dB 알람
  *LGE 적색과 LR10 적색 비교

뛰어난 알림 기능뛰어난 알림 기능

•점등, 점멸, 3회 연속 점멸 및 모터리스 회전 표시
•감광

다양한 발광 패턴다양한 발광 패턴



제품 목록

모델 번호 단 수 정격 전압 부저 LED 유닛 색상

부저 없음

부저 있음

부저
없음

DC 24V

AC 100-240V

DC 24V

AC 100-240V

DC24V
(M12 커넥터)

LR10-102WJNW-R/Y/G
LR10-202WJNW-RY/RG
LR10-302WJNW-RYG
LR10-402WJNW-RYGB
LR10-502WJNW-RYGBC
LR10-1M2WJNW-R/Y/G
LR10-2M2WJNW-RY/RG
LR10-3M2WJNW-RYG
LR10-4M2WJNW-RYGB
LR10-5M2WJNW-RYGBC
LR10-102WJBW-R/Y/G
LR10-202WJBW-RY/RG
LR10-302WJBW-RYG
LR10-402WJBW-RYGB
LR10-502WJBW-RYGBC
LR10-1M2WJBW-R/Y/G
LR10-2M2WJBW-RY/RG
LR10-3M2WJBW-RYG
LR10-4M2WJBW-RYGB
LR10-5M2WJBW-RYGBC

LR10-302WMNW-RYG

적색／황색／녹색

적색·황색／적색·녹색

적색·황색·녹색

적색·황색·녹색·청색

적색·황색·녹색·청색·백색

적색／황색／녹색

적색·황색／적색·녹색

적색·황색·녹색

적색·황색·녹색·청색

적색·황색·녹색·청색·백색

적색／황색／녹색

적색·황색／적색·녹색

적색·황색·녹색

적색·황색·녹색·청색

적색·황색·녹색·청색·백색

적색／황색／녹색

적색·황색／적색·녹색

적색·황색·녹색

적색·황색·녹색·청색

적색·황색·녹색·청색·백색

적색·황색·녹색
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모델 번호 구성

■단 수
1：1 단
2：2 단
3：3 단
4：4 단
5：5 단

■정격 전압
02：DC 24V
M2：AC 100-240V

■부저
B：부저 있음
N：부저 없음

■본체 색상
W：Off-white

■LED 유닛 색상
R：적색
Y：황색
G：녹색
B：청색
C：백색

위에서 아래로
■취부/배선
WJ：직접 취부/케이블
WM：직접 취부/M12 커넥터(02타입)

LR10 3 RYG

옵 션

LED 유닛
LR10-E-R/Y/G/B/C

부저 유닛
LR10-BW (나사 필요 없음)
LR10-BW-2 (나사 필요)

M12 커넥터
설치 및 교체 시간이 단축됩니다.

본체 유닛
LR10-02WJNW (DC 24V)

LR10-M2WJNW (AC 100-240V)
LR10-WMNW  (M12 커넥터)

헤드 커버 고정 나사(2개)
LR10-S-1/2/3/4/5
나사 고정 헤드 커버
LR10-001

벽면/천장 취부 브래킷

벽면 취부 브래킷
(규격 Φ80mm / Φ100mm)

SZK-101
소재: PC

벽면 취부 브래킷
 (규격 Φ80mm / Φ100mm)

SZK-102
소재: SUS304

천장 취부 브래킷
(규격 Φ100mm)

SZW-101
소재: SPCE

벽면 취부 브래킷 커버

SZK-104
소재: PC

녹 방지
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점멸 공통선
LED 청색
LED 백색
LED 녹색
공통선
LED 황색
전원선
전원선
LED 적색
부저

패턴 1 공통선
패턴 2 공통선

02WJNW- -

PATLITE 및 PATLITE 로고는 등록 상표이거나 일본 및 기타 국가에서 PATLITE Corporation 소유의 상표입니다.

www.patlite.co.kr

올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 “제품 설명서”를 
읽으십시오. 모든 안전 사항을 준수하지 않으면 화재, 감전 
또는 다른 사고가 발생할 수 있습니다. 사양은 통지 없이 
변경될 수 있습니다.

주의사항

O-BB05A  KR 2304 A

제어 패널 및 산업 기계 상태 알림 IP69K 준수
식품 및 제약 공장에 적용 가능

실외 경보


