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Fraunhofer IIS 및 Thomson Licensing 에서 라이센스를 받은 MPEG Layer-� 오디오 코딩 기술입니다.
PATLITE 및 PATLITE 로고는 일본 및 기타 국가에서 PATLITE Corporation 등록 상표 또는 상표입니다.

다른 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표 입니다.

Global Network

올바른� 제품� 사용을� 위해� 사용� 전에 "제품� 설명서"를 
읽어�보십시오. 모든�안전�사항을�준수하지�않으면�화재, 
감전, 또는� 다른� 사고가� 발생할� 수� 있습니다. 사양은 
통지없이�변경될�수�있습니다.

O-BC01B

CAUTION

2301KR

www.patlite.co.kr
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본사
해외 법인
영업 거점
공장

WE-LAN Wall Mount Signal Tower LR10 Signal Tower

LR6+FB295

IP��K 등급 시그널 타워 및 표시등

다양한 조명 패턴

NE+FB295
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WD 시리즈

WD PRO 시리즈
(WD 시리즈에�대한�추가�데이터�포인트)

무선�데이터�통신�시스템 WD 시리즈�및 LR 시리즈
WD 시리즈는 PATLITE의 시그널 타워로부터 데이터를 원격/실시간으로 
수신하는 시스템입니다. 
WD 시스템은 생산 병목현상 발생 파악 등 다양한 환경에 적용될 수 있습니다.

WD PRO Series 사용 가능 여부는 
국가에 따라 다릅니다. 
자세한 제품 정보 및 가용성 정보는 
PATLITE에 문의하십시오.

LR5/LR6
시그널타워

WD 시리즈
송신기

수신기

PC

LAN

예측 정비｜ 자세한 다운 타임 분석
병목현상 완화 ｜ OEE 개선 ｜ 공장 전체의 가시성

바코드

PLC 또는�스위치 WD PRO
본체�유닛

WD PRO 
송신기 LR6 LED 유닛RFID

시리얼�데이터 8 비트�외부�입력

WD 시리즈
FEATURED

MODEL

92 dB
at 1 m

Modular
type

HTTP SOCKET

IP239 colors7 sounds 4 sounds M12

Modbus/
TCP

Outdoor
use IP69K

W 90mm
D 37.5mm

LAN
(RJ-45)

PATLITE UK LTD 설립 2022

4 flash
patterns

Φ100mm

New model

7
colors

다양한 조명 패턴
점등 / 점멸 / 트리플 플래시 / 모터리스 회전

LED Units

Buzzer UnitPre-assemble Model

Body Units

전단 동일색

멀티컬러

무빙 디스플레이

그라데이션

페트라이트의 역사

PATLITE (CHINA) Corporation 설립  2005
도쿄 증권 거래소 및 오사카 증권 거래소 �부 상장

PATLITE Europe GmbH 설립  2009

PATLITE KOREA CO., LTD. 설립  2011

Inaba Denki Sangyo CO., LTD.의 전액 출자 자회사로 전환 2013

부메랑형 산광식 경광등 개발, 출시 1996

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD 설립  1998
PT. PATLITE INDONESIA  공장 설립, 생산 개시 1999

오사카 증권 거래소 제�부에 상장  2000
도쿄 증권 거래소 제�부에 상장  2001

멀티 컬러 LED 표시 보드 개발, 출시  2003

지진 조기 경보 표시 단말기 개발, 판매  2007

멀티 컬러 LED 시그널 타워 개발 및 출시

PATLITE Corporation으로 회사명 변경  1994 
일본 효고현 산다 공장 � 차 준공

응급 차량용 전자 사이렌 증폭기 출시 1985

PATLITE(U.S.A) Corporation 설립 1989

LED 표시 보드 개발, 출시 1990

경찰차 탑재 산광식 경광등 개발, 판매  1977

시그널 타워 개발 및 판매 1982

소리/음성 합성기기 제품 개발, 경보음향 시장에 진출  1984

회전 경광등(페트라이트) �호기 SK-��형 개발, 출시  1965
사사키 도시코가 대표이사에 취임  1963

1955 음향 기기용 직류 마이크로 모터 개발 

사사키 간이치가 오사카시 아베노구에 사사전기연구소 창업1947

PATLITE TAIWAN CO., LTD. 설립  2014

PATLITE (THAILAND) CO., LTD. 설립  2016
KASUGA Electric CO.,LTD. 와 PATLITE Corporation의 합병  2017

PATLITE MEXICO S.A. de C.V. 설립 2019

“LR 시리즈”

“LA6 시리즈”

표시등/회전등 SL / SK / SF 시리즈 개발, 출시 2020
9

colors

88 dB
at 1 m

Modular
type

4 sounds

Φ60mm M12

IP69K IP67

Multi
color

Φ56mm M12

IP69K IP67

LED Units Buzzer Unit Body Unit Screws



음성 합성 경보기표시등/회전등

LED 시그널 타워

LED 작업등

네트워크 제품 및 모니터링 시스템

88 dB
at 1 m

Touch
Sensor

IP65

M12

Φ56mm

1 Analog
Input

1 Digital
Input

NEMA
4X/13

LED 105rpmIP66 110 dB
at 1 m

NPN Open
Collector

32
Sounds

63
Sounds

MP3
MP3

87 dB
at 1 m

NPN Open
Collector

PNP Open
Collector

63 second
Playback

520 second
Playback

BSV BSV-L

220 second
Playback

EHV

EHS

EHV

PNP Open
Collector

IP65

IP54

MP3MP3 95 dB
at 1 m

NPN Open
Collector

63 second
Playback

BKV

LKEH-FV

105 dB
at 1 m

32
Sounds

NPN Open
Collector

LED

※

IP54
IP53

2
Sounds

Open
Collector

90 dB
at 1 m

LED

2
Sounds

Open
Collector

93 dB
at 1 m

LED

M-12
Connector

Open
Collector

LED

NPN Open
Collector

LED

4
Sounds

4
Sounds

Modular
Type

Φ25mm Φ30mmΦ70mmΦ60mmΦ50mm

Φ100mm

Φ162mm

90 dB
at 1 m

88 dB
at 1 m

4
Sounds

4
Sounds

85 dB
at 1 m

85 dB
at 1 m

LED

Modular
Type

LED

Modular
Type

LED

Modular
Type

LED

Φ40mm

IP42 IP65

IP65IP65IP65IP65

W90mm
D37.5mm

W70mm
D80mm

IP65 IP54

Open
Collector

Open
Collector

Open
Collector

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

NEMA
4X/13

Open
Collector

11
Sounds

85 dB
at 1 m

Φ60mm IP54
(Alarm)

IP65

21 Colors
LED

21 Colors
LED

Open
Collector

Pulse
-trigger

Time
-trigger

Triple
Flash

Single
Display

USB
Bus Power

USB
Bus Power

USB
Bus Power

PoE
PoE

80 dB
at 1 m

80 dB
at 1 m

65 dB
at 1 m

85 dB
at 1 m

80 dB
at 1 m

1
Sound

4
Sounds

RS-232C

85 dB
at 1 m

11
Sounds

5
SoundsIP54

IP65

IP20 IP65Modbus/
TCP

SSH
RSH

88 dB
at 1 mMP3

LAN
IP

v6/v4

HTTPS
HTTP

HTTPS
HTTP

OAuth
2.0

SOCKET PING
24 AWS

Text
to

Speech

Web
Browser
Settings

Azure

RJ-45

Digital Contacts
4 inputs

2 outputs

Send
E-mail

Detect
E-mail

SNMP
v3/v2c/v1

7
color

Φ60mm

Φ60mm Φ40mm

Φ56mm

PoE : 이더넷을 통한 전력 공급

NHV type only features

Φ40mm Φ60mm

LED

Triple
Flash

Extreme
Waring Flash

Continuous
On Blinking

IP68 4X,13
NEMA TYPE

86×28mm
(LPT-1M1)

114.4×43.4mm
(LPT-2M1)

LPT-1M1

SN type WN type Magnet Mounting

LPT-2M1

IP66

5000K
6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)

5000K

NATURAL WHITE
COLOR (-CN)

5000K
IP66G IP67G IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)IP65

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)

IP66 IP67 IP69K

6500K

DAYLIGHT
COLOR (-CD)IP66G IP67G

NATURAL WHITE
COLOR (-CN)

7
sounds

*SN type

*SN type

*WN type

*WN type

7
colors

7
colors

Pre-assembled
Body unit

(Direct mount)
Body unit

(Direct/NPT mount)

M12

WD 
Compatible

84 dB
at 1 m

IP65

Φ60mm

NEMA
4X/13

Screwless
Terminal Block

IP65Φ56mm

NEMA
4X/13

LED IP55

Φ100mm

Double
Flash

Single
Flash

(DC 12/24V : CE 준수)

63초
재생

(DC 24V : CE 준수)

LR6-USB

CWACLA-A

틸트
타입

CLN-A
팬/틸트

타입

CLK-SGCLK CWK

BSV/BSV-L EHS/EHV

BK/BKV LKEH

WME-DWE

INNOVATIVE
MODEL

Unique Design
Models

Slim Towers

NEMA
4X/13IP65

*3
IP66

*2
88 dB
at 1 m *4

Wall Mount Wall Mount

RLR LPT NE-IL

NE-ALFH

(LFH-48 : CE 미준수)

Continuous Blinking Triple
Flash

SL08
Φ80mm

SL10
Φ100mm

SL15
Φ150mm

SL

� 가지 조명 패턴 중에서 선택

SKS
Φ80mm

SKH
Φ100mm

SKP
Φ150mm

Rotating
120rpm

SK

Rotating

�� 가지 조명 패턴 중에서 선택

Flash

・Single
・Double
・Triple

・ 60rpm
・120rpm
・180rpm

Pulse

Dimmed

Half-side

SF08
Φ80mm

SF10
Φ100mm

SF

PFH-BT

USB 연결

LR6-USB

MP

MP-B

ME-A

네트워크 모니터링 시그널 타워 네트워크 시그널 타워 USB 표시등

Multi-color Mono-color

PHE-3FB3LA6-POE

PoE : 이더넷을 통한 전력 공급

NHV/NHB NE-USB 

LR4LR6-IL LR5 LR6 LR7

Off-white

Off-white / SilverOff-white / SilverOff-white / Silver

Desktop typeDirect mount type

Off-white / Silver / BlackOff-white / Silver / Black

Off-whiteBlack

Light gray / Silver Off-white

Ivory
Dark Gray

Dark GraySilver

LA6

MP3MP3

Standard With Alarm With Alarm and
Touch Sensor

88 dB
at 1 m

Touch
Sensor

Cable
2m

IP67 IP65
(Alarm)Φ56mm

NEMA
4X/13

Voice type

Buzzer type

NHV (Voice-enabled)

NHB

NHV-M (Voice-enabled, Mail Detection)

NHV-DP (Voice-enabled, Digital IO, PoE Power)

NHV-D (Voice-enabled, Digital IO)

(RLR-M2 : CE 미준수)

LED 수명
100,000

hours *1

*� 제조사 지정 값　*� 단자대 타입
*� 마운트 러버 사용 시 (별도 판매)　*� SL��/SF��: ��dB

LED 수명
100,000

hours *
* 적색, 제조사 지정 값

� 가지 조명 패턴에서 선택

USB 시그널 타워

USB Cable
PC or

Panel Computer

LR 시리즈

LR 시리즈 모듈형 구성부품

Body Units LED UnitsBuzzer Units

※ UL 타입 : 주문생산

*CE 미준수

SD 카드
(2 GB)

SDV-2GP*

옵 션




