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LED 조명 카탈로그



페이지 번호 03 페이지 05 페이지 07 페이지 09 페이지

기종명 LED 작업등 LED 작업등 LED 작업등 LED 작업등

모델 CLA-A CWA CLK / CLK-A CWK

사이즈 (mm) 100 / 200 / 300 / 600 / 900 
/1200 300 / 600 / 900 200 / 300 / 600 200 / 300 / 600

준수 규정 CE / RoHS / UL CE / RoHS / UL CE / RoHS / UL CE / RoHS / UL

IP / NEMA IP66 / IP67 / IP69K IP65 IP66G / IP67G / IP69K IP66G / IP67G

취부 위치 실내 실내 실내 실내

취부 방향 모든 방향 모든 방향 모든 방향 모든 방향

사용 주변 온도 -40℃ ～ +60℃ -30℃ ～ +60℃ -40℃ ～ +60℃ -10℃ ～ +50℃

조명 색상 주광색 / 황색 주광색 주광색 / 주백색 주광색

비고 - - - -

페이지 번호 11 페이지 13 페이지 14 페이지

기종명 LED 작업등 LED 작업등 LED 작업등

모델 CLN-A CLE-24 CWF

사이즈 (mm) □85 Φ82 300 / 600 / 900

준수 규정 CE / RoHS / UL CE / RoHS CE / RoHS / UL / FCC

IP / NEMA IP66G / IP67G / IP69K IP65F IP20

취부 위치 실내 실내 / 실외 실내

취부 방향 모든 방향 모든 방향 모든 방향

사용 주변 온도 -40℃ ～ +60℃ -25℃ ～ +60℃ -20℃ ～ +60℃

조명 색상 주광색 - 주광색

비고 - - -

INDEX-제품 개요
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보호 등급 설명

국제 보호 등급 코드 (IP) 뒤에는 두 개의 숫자가 있습니다.
첫 번째 숫자는 인체 및 고형 이물질에 대한 보호 등급을 나타내는 기호로 0~6으로 표시합니다.
두 번째 숫자는 물이 침입하는 것에 대한 보호 등급을 0~9로 표시합니다.

직경 50mm 이상인 크기의 고체 이물질 (예: 주먹) 
에 대해 보호한다.

수직으로 낙하하는 물방울로 인한 피해가 발생하지 
않도록 보호한다.

보호하지 않음 보호하지 않음
방유형 (어떤 방향에서 기름방울·기름이 튀어도 
유해한 영향을 받지 않습니다.)

IPX9K는 독일 규격 DIN 40050  PART 9에서  
정해진 고온·고압수에 대한 보호 규정입니다. 

지정된 형상의 노즐에서 80℃의 뜨거운 물을 
80~100BARs 범위의 수압으로 분당 14~16리터의 
물을 시험체에 분사합니다.

시험체와 노즐의 간격은 100~150mm, 방수의 
방위는 물 방향으로 0도, 30도, 60도, 90도이며  
각 방위당 30초씩 시험체를 수평면상에서 회전 
시키면서 실시하여 물의 침입이 없는지 확인합니다.

내유형 (어떤 방향에서 기름방울·기름이 튀어도 
내부로 침입되지 않습니다.)

직경 12.5mm 이상인 크기의 고체 이물질 (예: 손가락) 
에 대해 보호한다.

제품을 15도 이내로 기울여도 수직으로 낙하하는 
물방울로 인한 피해가 발생하지 않도록 보호합니다.

직경 2.5mm 이상인 크기의 고체 이물질 (예: 도구) 
에 대해 보호한다.

산수(수직에서 60도 각도로 분무한 물)로 인한 
피해가 발생하지 않도록 보호합니다.

직경 1.0mm 이상인 크기의 고체 이물질 (예: 와이어) 
에 대해 보호한다.

여러 방향으로 튀는 물방울로 인한 피해가 발생 
하지 않도록 보호합니다.

방진형 (먼지의 침입을 완전히 방지할 수는 없지만, 전기 기기 
소정의 동작 및 안전성을 저해하는 양의 침입은 없습니다.)

분류(노즐에서 모든 방향으로 분사됨)로 인한 피해가 
발생하지 않도록 보호합니다.

내진형 (먼지의 침입을 완전히 방지합니다.) 폭 분류(노즐에서 모든 방향으로 분사됨)로 인한 
피해가 발생하지 않도록 보호합니다.

■주의 사항 
IP 등급은 제품 단품에서 케이스의 방진·방수 성능을 나타내는 
것입니다.
제품을 실외에서 사용하는 경우에는 각 제품의 제품 사양서를 
참조하여 적절한 취부 위치 및 취부 방향을 선택하십시오.

일시적으로 물에 담가도 영향을 받지 않도록 보호 
합니다.

잠수 상태 (제조자에 의해 규정된 조건에서)에서 
사용했을 때 피해가 발생하지 않도록 보호합니다.
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제1 특성 인체 및 고형 이물질 보호 등급 제2 특성 물이 침입하는 것에 대한 보호 등급 보조 문자

IPX9K는 무엇입니까?

코드 
번호

IP

적용 사례

CWK

CLK
CLN

CLA

CWA

방수내유
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CLA-A
LED 작업등

① 길이 
1 = 100mm 
2 = 200mm 
3 = 300mm 
6 = 600mm 
9 = 900mm 
12 = 1200mm 

③ 케이블 길이
공란=0.5m
30= 3.0m

② 주광색 
CD = 주광색 
Y=황색

-Y : 300mm 만

CLA-CD (주광색: 6800K)

CLA3S-24A-Y (황색)

치수 (mm)

설명 거리
발광부 길이

100mm 200mm 300mm (CD) 300mm (Y) 600mm 900mm 1200mm

조도 (중앙, 일반)

0.3m에서 - - - - 1,425lx 1,575lx 1,600lx

0.5m에서 140lx 270lx 400lx 220lx 650lx 810lx 890lx

1.0m에서 35lx 70lx 105lx 60lx 200lx 280lx 340lx

모델
치수 A 치수 B 치수 D 치수 E 동봉된  

브래킷 개수 
(SZ-310AR)전체 길이 발광부 길이 권장 취부 피치

CLA1S- 124 100 74 - 2
CLA2S- 224 200 174 - 2
CLA3S- 324 300 274 - 2
CLA6S- 624 600 574 - 2
CLA9S- 924 900 874 290 4
CLA12S- 1224 1200 1174 390 4

사양

모델 번호 발광부 길이 조명 색상 정격 전압 케이블 길이 소비 전력 무게 (0.5m 케이블) 무게 (3.0m 케이블)

CLA1S-24A-CD (-30) 100mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 2.5W 0.08kg 0.165kg

CLA2S-24A-CD (-30) 200mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 5W 0.13kg 0.215kg

CLA3S-24A-CD (-30) 300mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 5.7W 0.18kg 0.265kg

CLA3S-24A-Y 300mm 황색 DC 24V 0.5m 5.7W 0.18kg -

CLA6S-24A-CD (-30) 600mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 11.6W 0.34kg 0.425kg

CLA9S-24A-CD (-30) 900mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 17.3W 0.5kg 0.585kg

CLA12S-24A-CD (-30) 1200mm 주광색 DC 24V 0.5m / 3.0m 23W 0.66kg 0.745kg

제품 목록

모델 번호 구성

치수 A

치수 D
치수 E

25

Φ
5.

0

6

5

10
.3

(30)

34
22

.5
30

19
.5

3-Φ4.2 (카운터 싱크)

최소 곡률 반경 24mm

170 ± 5 (UL508 준수) 케이블 출구

케이블 출구에서 500 또는 3000

치수 B

배선 예

CLA1S-24A-CD-30
① ② ③
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■ 신뢰성이 높은 LED 칩을 사용합니다. ■ 눈부심을 억제하는 균일한 빛
고 신뢰성 LED 칩은 LED 조명의 핵심으로  
일반 형광등 대비 약 10배 (약 40,000 
시간)의 장수명을 자랑 하며, 수은을 
미포함합니다.

발광 다이오드 광원과 비교하여, LED와 반투명 물질의 직선 빔 광학 특성을 이용하여 
CLA 제품은 밝기를 떨어뜨리거나 과하게 내지 않고 자연광을 재현합니다.
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※ 2008년 일본 전기 회사 축적 데이터 기준 (0.355kg 당 CO2 배출량)

※이 상품은 유통 지역이 한정되어 있습니다. 당사 자회사에 문의하십시오.

이음새 없는 매끄러운 디자인 백라이트 조명 (CLA12S-CD) 벽 반사 이미지

조명 분포도

커버: 폴리카보네이트

■ 내 충격성 폴리카보네이트 수지

■ 반투명 소재로 조명의 균등한 확산성 실현

유리 소재 등을 사용하는 타 LED 조명 제품과 달리 잘 깨지지 않는 폴리카보네이트 수지 구조를 채택하여 본체 
커버가 파손되어 제품에 파편이 섞일 위험을 줄였습니다. 또한 IP69K를 취득하여 고압 온수 세정을 실시하는 
작업 환경에 대응 가능합니다.

표면의 불균형을 없애서 조명 분포 균형을 더욱 균일하게 하였으며, 반투명 소재를 사용하여 조도의 균일성을 보다 향상시켰습니다.
조명각은 120도라는 넓은 영역을 균일하게 조명합니다.

■ 조도 범위 도면 ■ 조명 분포도

100％ 100％50％

0°
-30° 30°

-60° 60°

50％

재질: 폴리카보네이트 재질: 폴리카보네이트 재질: 폴리카보네이트 재질: 폴리카보네이트 재질: 스테인리스 스틸

표준 옵션 옵션 옵션 옵션

SZ-310AR 
뒷면 취부
(나사 고정)

SZ-310ARM 
뒷면 취부
(자석 사양)

SZ-310AS
Side 취부
(나사 고정)

SZ-310ASB 
Side 취부
(나사 고정)

SZ-310EU ※ 

Side 취부
(나사 고정)

2개 포함2개 포함2개 포함 2개 포함 2개 포함

특징

브래킷

비용 절감

365일 동안 하루 10시간 기준

에너지
약 52.3% 

절감

100V20W
형광등

연
간

 전
력

 소
비

량

88kWh

42kWh 

CLA6S LED 작업등

환경친화적 특성

365일 동안 하루 10시간 기준

CO2 배출
약 51.7% 

절감 ※

100V20W
형광등

CO
2  연

간
 전

력
 소

비
량

31kg 

15kg 

CLA6S LED 작업등

긴 사용 시간 사용 시간
약 10배

이상

기존 형광등

사
용

 시
간

4,000

~

13,000Hrs.

40,000Hrs.

CLA LED 작업등

저발열

점등 후 1시간이 지난 후 측정

타제품과 
비교 시

약 34 % 
이하

형광등 
(FL20SS)

열
 복

사

60℃  
실온 기준

39.5℃  
실온 기준

CLA LED 작업등

방출 각도

상대 조명

120°
조명 50 %

조명 100 %

거리 : mm

조도 : lx

CLA12S (측정 거리 : 0.5m)
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모델 번호 정격 전압 조명 색상 소비 전력 무게

CWA3S-24-CD DC 24V 주광색 5W 0.215kg

CWA6S-24-CD DC 24V 주광색 10W 0.37kg

CWA9S-24-CD DC 24V 주광색 15W 0.53kg

설명
발광부 길이

300mm 600mm 900mm

조도 (@ 1m, 중앙, 일반) 110lx 220lx 330lx

170

5

38
.4

27
.4

25
.4

모델 번호 구성

치수 (mm)

사양

제품 목록

CWA
LED 작업등

치수 A

커버

케이블 길이 1000

와이어 출구로부터

브래킷

치수 B 모델 번호 치수 A 치수 B

CWA3S-24-CD 315.5mm 300mm

CWA6S-24-CD 621.0mm 600mm

CWA9S-24-CD 916.5mm 900mm

① 길이 
3 = 300mm 
6 = 600mm 
9 = 900mm

④ 조명 색상 
CD = 주광색

② 배선 사양
S = 측면 출구 케이블

③ 정격 전압 
24 = DC 24V

CWA3S-24-CD
① ③② ④
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특징

브래킷

■ 라인업

 L : 900mm

 L : 600mm

 L : 300mm

■ �고신뢰성 LED 
칩 사용

■ 취부 브래킷 ■ 고정 브래킷

비용 절감

365일 동안 하루 10시간 기준

에너지
약 82.7%

절감

100V20W
형광등

연
간

 전
력

 소
비

량

88kWh

15.3kWh 

CWA LED 작업등

환경친화적 특성

365일 동안 하루 10시간 기준

CO2 배출
약 80.7%

절감 ※

100V20W
형광등

CO
2  연

간
 전

력
 소

비
량

31kg 

6kg 

CWA LED 작업등

긴 사용 시간 사용 시간

9배
이상

기존 형광등

사
용

 시
간

4,000

~

13,000Hrs.

40,000Hrs.

CWA LED 작업등

저발열

점등 후 1시간이 지난 후 측정

타제품과 
비교 시

약 31 %
이하

형광등 
(FL20SS)

열
 복

사

60℃ 
실온 기준 41.5℃ 

실온 기준

CWA LED 작업등

표준
재질: 스테인리스 스틸

표준
재질: 스테인리스 스틸

2개 포함2개 포함
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① 발광부 길이
2C	 = 200mm, M12 커넥터 
3C	 = 300mm, M12 커넥터 
3CL	= �300mm, M12 커넥터  

Link 배선 사양
6C	 = 600mm, M12 커넥터 
6CL	= �600mm, M12 커넥터  

Link 배선 사양

② 소재 
AG = �본체 : 알루미늄  

렌즈 : 강화 유리 
SG = �본체 : 스테인리스 스틸  

렌즈 : 강화 유리
SA = �본체 : 스테인리스 스틸  

렌즈 : 아크릴 수지 + PET 필름 + 강화 유리

③ 조명 색상
CD = 주광색
CN = 주백색(3C만 해당)

C : M12 커넥터 유형

① 발광부길이 
2S = 200mm 
3S = 300mm 
6S = 600mm

② 소재 
AG = �본체 : 알루미늄 

렌즈 : 강화 유리

③ 조명 색상
CD = 주광색
CN = 주백색(3S만 해당)

S : 케이블 유형

모델 번호 구성

모델 번호 정격 전압 발광부 길이 본체 소재 렌즈 배선 방식 조명 색상 소비 전력 무게

CLK2C-24AG-CD + FL005 DC 24V 200mm 알루미늄 강화 유리 M12 커넥터 주광색 8.4W 0.526kg

CLK3C-24AG-CD / CN DC 24V 300mm 알루미늄 강화 유리 M12 커넥터 CD : 주광색 
CN : 주백색 12.5W 0.676kg

CLK3C-24SA-CD / CN DC 24V 300mm 스테인리스  
스틸

아크릴 수지 + PET 필름 
+ 강화 유리 M12 커넥터 CD : 주광색 

CN : 주백색 12.5W 1.450kg

CLK3C-24SG-CD / CN DC 24V 300mm 스테인리스  
스틸 강화 유리 M12 커넥터 CD : 주광색 

CN : 주백색 12.5W 1.490kg

CLK3CL-24AG-CD DC 24V 300mm 알루미늄 강화 유리 M12 커넥터 
Link 배선 사양 주광색 12.5W 0.676kg

CLK3CL-24SA-CD DC 24V 300mm 스테인리스  
스틸

아크릴 수지 + PET 필름 
+ 강화 유리

M12 커넥터 
Link 배선 사양 주광색 12.5W 1.450kg

CLK3CL-24SG-CD DC 24V 300mm 스테인리스  
스틸 강화 유리 M12 커넥터 

Link 배선 사양 주광색 12.5W 1.490kg

CLK6C-24AG-CD DC 24V 600mm 알루미늄 강화 유리 M12 커넥터 주광색 25W 1.222kg

CLK6CL-24AG-CD DC 24V 600mm 알루미늄 강화 유리 M12 커넥터 
Link 배선 사양 주광색 25W 1.222kg

CLK2S-24AAG-CD DC 24V 200mm 알루미늄 강화 유리 0.5m 케이블 주광색 8.4W 0.526kg

CLK3S-24AAG-CD / CN DC 24V 300mm 알루미늄 강화 유리 0.5m 케이블 CD : 주광색 
CN : 주백색 12.5W 0.676kg

CLK6S-24AAG-CD DC 24V 600mm 알루미늄 강화 유리 0.5m 케이블 주광색 25W 1.222kg

제품 목록

설명 거리
발광부 길이

200mm 300mm 600mm

조도 (중앙, 일반) 2.0m에서 200lx 300lx 580lx

설명 거리
발광부 길이

200mm 300mm 600mm

조도 (중앙, 일반) 1.0m에서 820lx 1,200lx 2,100lx

사양

LED 작업등

CLK/CLK-A CLK6C-24AG-CD

CLK3C-24SG-CD

CLK3C-24AG-CD

CLK2S-24AAG-CD

CLK3C-24AG-CD
① ② ③

CLK3S-24AAG-CD
① ② ③
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치수 (mm)

특징

브래킷

업계 최고의 슬림형 프로파일

업계 최고 수준의 밝기 및 배광
■ 옐로우 링 감소

■ 각진 본체 및 평탄한 표면

■ "눈부신 빛"효과 감소

○ 광 방향 특성

○ 기존 확대 렌즈 ○ 새로운 "마이크로 어레이"렌즈

○ 배광 특성

○ 마이크로 어레이 렌즈

새로운 PATLITE의 "마이크로 어레이 렌즈"는 빛의 
굴절을 안정시키고 불균형 및 화상 처리에 악영향을 
주는 "옐로우 링"을 줄이기 위한 제품입니다.

측면 본체 각도는 
이물질이 쌓이는 
것을 방지하고 물과 
기름이 표면 위를 
굴러떨어지도록 설계 
되었습니다. 
LED 렌즈는 조명 밝기의 
극대화와 쉬운 청소를 
위해 평탄한 표면 구조로 
설계되었습니다.

이 디자인은 위험 면제 그룹의 광원 및 
광원 시스템 광생물학적 안전기준(준수: 
EN62471-2)에 적합하며 망막 손상을 
배려해 설계되었습니다.

소재: 냉간 압연 스테인리스 스틸 
플레이트 (SUS304)

CLK-001
외부 취부 브래킷

공작기계 설비 생산 설비

IP69KIP67GIP66G내유성방수성

식품 약품 화학

IP69KIP67GIP66G내식성방수성

PATLITE의 CLF 작업등

옐로우 링

CLK

0

【mm】

【lx】
200-200 400-400 600-600 800-800

0

1000

2000

CLK2
CLF-20

CLK3

CLK2
CLF-20

CLK3

CLK6

lx2,100

100％ 100％50％

0°
-30° 30°

-60° 60°

50％

소재: 냉간 압연 스테인리스 
스틸 플레이트 (SUS304)

SZ-320KS 
각도 조절 브래킷

옵션
2개 포함

120°

옵션
2개 포함

평탄한 표면의 본체

마이크로 
어레이 렌즈

강화 유리 또는 아크릴

방수 구조

【조명 각도】

치수 C
S-AG / C-AG 사양 S 사양

C 사양

*주의 * 케이블이 물에 닿거나 온도가 낮은 곳에서 사용할 경우 케이블 끝부분을 방수 또는 내유 처리하십시오.

C-SG 사양

치수 B
치수 A

코드 출구에서 500

발광부 길이 200mm 발광부 길이 300mm

최소 곡률 반경 24mm

배선 예

핀 배치 ③ M12 커넥터 플러그

핀 배치 M12 커넥터 플러그핀 배치 M12 커넥터 소켓

S 사양

외부 취부 브래킷 (별매품)

핀 배치 ③M12 커넥터

2-Φ5.2×7.2

564825

Φ
4.

9

25
.5

170

(15.5)

(13)

(13)(12)

11.5

11.5 11.5

2 : 미사용

2 : 미사용2 : 미사용

3 : -IN

3 : -IN3 :-OUT

1 : + IN

1 : + IN1 : + IN

4 : 미사용

4 : 미사용4 : 미사용

9.3

(12
.5)

60

7.
8

40

4-Φ5.5

6

350 (13)

③

10.5 360

2 : 미사용

Nameplate

1 : + IN

3 : -IN 4 : 미사용376

+3

+3

-1

-1

56
20

.5
(1

.5
)

발광부 길이 치수 A 치수 B 치수 C
200mm 250mm 274mm 290mm
300mm 350mm 374mm 390mm
600mm 650mm 674mm 690mm

표준

상대 조도

견고한 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 바디
■ 알루미늄 바디 ■ 스테인리스 바디
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제품 목록

① 길이 
2 = 200mm 
3 = 300mm 
6 = 600mm

④ 조명 색상
CD = 주광색

② 커넥터 유형 
S = 측면 출구 케이블

③ 정격 전압
24= DC 24V

모델 번호 정격 전압 조명 색상 소비 전력 무게

CWK2S-24-CD DC 24V 주광색 8.64W 0.6kg

CWK3S-24-CD DC 24V 주광색 11.52W 0.75kg

CWK6S-24-CD DC 24V 주광색 23.04W 1.23kg

설명 200mm 300mm 600mm

조도 (@ 1m, 중앙, 일반) 600lx 850lx 1500lx

모델 번호
치수 A 치수 B 치수 C

전체 길이 취부 피치 바디 길이

CWK2S-24-CD 290mm 274mm 250mm

CWK3S-24-CD 390mm 374mm 350mm

CWK6S-24-CD 690mm 674mm 650mm

치수 A

치수 B

치수 C

4-Φ5.2×7.2

25

25.5

60 Φ4.2×5.2

두께 : 1.5

Φ4.2

48

7.
8

56

CWK
LED 작업등

모델 번호 구성

치수 (mm)

사양

브래킷

120°

SZ-320KS 
각도 조절 브래킷
소재: 냉간 압연 스테인리스 스틸 플레이트 (SUS304)

옵션

2개 포함

CWK2S-24-CD
① ③② ④
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특징

집광·확산 렌즈 구조로 최적화된 배광 특성

● 다른 모델보다 더 나은 빛 분산을 제공합니다. 
● �원하는 조도로 제품을 사용하시려면 기계 내부의 크기와 공간을 고려하여  

세 가지 길이 중 하나를 선택, 사용하십시오.

광각, 고조도 좁은 조도

PATLITE 자체 설계의 렌즈 구조로 작업자가 더 안전하게 작업을 할 수 있도록 적정 조도를 확보했습니다.

CWK는 다양한 설비의 조명 요구 사항을 충족합니다.

조사 범위 비교

* EN1873에 따라 기계를 안전하게 작동하는 데 필요한 최소 조명.

소형 설비

중형 설비

대형 설비

확산 렌즈

집광 렌즈

EN 1873 *에 의해 규제
되는 조도 : 500lx

【lx】

【m】

1.00 0.75 0.50 0.25 0 0.25 0.50 0.75 1.00
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

CWK2SCWK2S

CWK3SCWK3S

CWK6SCWK6S1,500 lx

0

0.25m

0.25m

0

0.25m

0.25m 750lx750lx
1000lx1000lx

1250lx1250lx
1500lx1500lx

1750lx1750lx
2000lx2000lx

2250lx2250lx
2500lx2500lx

1200lx1200lx
1500lx1500lx

1800lx1800lx
2100lx2100lx

2400lx2400lx
2700lx2700lx

3000lx3000lx

600lx600lx

700lx700lx

800lx800lx

900lx900lx 0

0.25m

0.25m

0

0.25m

0.25m
1200lx1200lx

1350lx1350lx

1500lx1500lx

1050lx1050lx

600lx600lx

1500lx1500lx

1350lx1350lx
1200lx1200lx

1050lx1050lx
900lx900lx

750lx750lx

0

0.5m

 0.5m

0

0.5m

 0.5m

500lx500lx

600lx600lx

700lx700lx

800lx800lx

900lx900lx

400lx400lx

CWK3S

CWK3S

CWK6S

CWK6S

중심으로부터 1.0m

중심으로부터 1.0m

중심으로부터 0.5m

중심으로부터 1.5m

CWK2S

CWK2S

CWK6S

CWK6S

CWK6S

CWK3S

CWK3S

조도 분포도추천 모델

CWK 시리즈 타 기종
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모델 번호 구성

치수 (mm)

제품 목록

사양

모델 번호 정격 전압 조명 색상 소비 전력 무게

CLN-24A-CD-T DC 24V 주광색 4.2W 0.39kg

CLN-24A-CD-PT DC 24V 주광색 4.2W 0.46kg

설명 거리

조도 (중앙, 일반)
1.0m에서 820lx

2.0m에서 200lx

6.5

43.5

3-Φ6.4

10
.2

32
.2

(4
2.

2)

6.5

10
.2

60(6
2.

2)

4-Φ6.5

64

11
8 10

2

□85

Φ
4.
9

□85

12
8

Φ
4.
9

10
2

CLN-A
LED 작업등

틸트 유형

 팬 / 틸트 유형

취부 피치 (2-M6, 26피치) 취부 피치 (2-M6, 26피치)

* 직접 취부 홀 (2-M5, 16피치)

[케이블 사양] AWG22x2 
코어 3000mm

[케이블 사양] AWG22x2 
코어 3000mm

틸트 브래킷 틸트 브래킷팬 브래킷

케이블 글랜드
케이블 글랜드

26 취부 피치

취부 피치 □45

렌즈
렌즈

본체

본체

틸트 (T 유형) 팬 / 틸트 (PT 유형) 취부 치수 (T 유형)

취부 치수 (PT 유형)

① 각도 조정
T = 틸트 방식 (전후)
PT = 팬/틸트 방식 (전후좌우)

CLN-24A-CD-T
①
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■ 바닥면 취부 예 ■ 벽면 취부 예 ■ 천장면 취부 예

※ T형, PT형 모두 배면 취부 가능합니다.

조정 각도 상하 180˚, 좌우 120˚로 최대 43mm까지 접을 수 있습니다. 
벽면에도 수평으로 취부할 수 있어 조사 각도를 자유롭게 조정할 수 
있습니다.

조정 각도 상하 180˚로 최대 33mm까지 접을 수 
있어 아주 콤팩트하게 취부할 수 있습니다.

자유자재로 취부! Flexible angle 취부!

두께 
22.2mm

IP67G 
준수

■ 바닥면 취부 예 ■ 벽면 취부 예 ■ 천장면 취부 예

틸트형 (T형)

■ 용도

팬/틸트형 (PT형)

조정 각도 180˚ 조정 각도 180˚

조정 각도 120˚

※1 밝기 820lx

기계의 공간 절약화 추세에  
맞추어 '얇게! 낮게! 자유자재로! 
방해 없이!'를 콘셉트로 디자인
했습니다.

조도가 이전 모델보다 1.6배 향상되어 더 
밝고 독특한 조명을 제공합니다.

전체 광량은 기존 제품의 7배이며, 전구 
40W 이상을 확보하였습니다. 자연스러운 
배광 특성을 가지게 하여 Work부 주변도 
비춥니다. 방수는 물론 가공 기기에서 사용되는 냉각수 

에도 대응합니다. flexible angle은 스테인리스 
스틸을 채택하여 녹이 슬지 않게 합니다.

얇은 테두리와 크고 매끄러운 전면 유리 
설계로 먼지가 쌓이지 않으며, 방수 및 방유 
기능이 추가되었습니다.

한낮의 태양광에 가까우며 색과 Edge가 
뚜렷합니다. 세밀한 세팅 및 판별 작업에 
적합합니다.

※1  2012년 11월 현재 PATLITE 조사

※ 40W 전구 485lm : JIS C7501 할로겐 전구에서는 
20W에 상당

기계 / 패널 박스 음료 가공

조립 라인 제약

공간 절약
■ �22.2mm 두께의 슬림한  

디자인

■ 배광 특성 ■ 내수성 및 내유성

■ 빛과 그림자가 뚜렷한 주광색■ 얇고 매끄러운 표면

0
【mm】

【lx】

200-200 400-400 600-600 800-800
0

400

200

600

800 820lx

6500K

■ 자연 확산 (CD : 주광색)

550lm

CLM (단종 모델)
CLN

특징

CD (주광색) 
당사 CLM 모델 
(모두 1m에서 측정)
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제품 목록

모델 번호 구성

치수 (mm) 사양

CLE
LED 작업등

CLE-24N (협각 타입)

CLE-24 (광각 타입)

모델 번호 렌즈 정격 전압 소비 전력 무게

CLE-24 반투명 DC 24V 1.3W 0.3kg

CLE-24N 투명 (협각형) DC 24V 1.3W 0.3kg

광도
공란 : 25cd 이상 
N : 160cd 이상

"본체는 전원의 음극 측에 연결됩니다. 양극 접지 장치에 
취부할 경우, 취부 브래킷에 절연 조치를 하십시오."

취부 치수

전원 선 출구에서

① 정격 전압 
24 = DC 24V

② 조사 유형
공란= 광각형
N= 협각형

②①

CLE-24N
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제품 목록

특징

치수 (mm)브래킷

사양

모델 번호 정격 전압 조명 색상 소비 전력 무게
CWF3S-24-CD DC 24V 주광색 5W 0.42kg

CWF6S-24-CD DC 24V 주광색 10W 0.57kg

CWF3S-M2U-CD AC 100-240V 주광색 5W 0.53kg

CWF6S-M2U-CD AC 100-240V 주광색 10W 0.68kg

CWF9S-M2U-CD AC 100-240V 주광색 15W 0.84kg

설명 전압 유형
발광부 길이

300mm 600mm 900mm

조도 (@ 1m, 중앙, 일반)
DC 165lx 320lx -

AC 150lx 320lx 445lx

모델 번호 치수 A 치수 B
CWF3S- □ -CD 300 260

CWF6S- □ -CD 600 560

CWF9S- □ -CD 900 860

LED 작업등

※ �장착 나사 미포함  
권장 토크 : 1.5Nm

※ �부속 브래킷 나사 2개 포함 
장착 나사 미포함※ 부속 브래킷 나사 2개 포함

장착 브래킷

자석식 장착 브래킷

각도 조절 브래킷

사용자 친화적 구조

CWF 표준 장착 브래킷 (2 개)

조도 분포도 (lx)

CWF
LED 작업등

(DC 모델)(DC 모델) (AC 모델)

모델 번호 구성

점등

소등

천장 벽바닥
수직

브래킷 표면 A

반전

브래킷 표면 B

수평

브래킷 표면 C

수평 거리 (m) 수평 거리 (m)

높이 (m) 높이 (m)라커 스위치 간단한 설치

조절 각 130 °

치수 A

케이블 길이 : (3000)

마운팅 레일

브래킷 표면 C

브래킷 표면 A
브래킷 표면 B

치수 B

옵션

옵션

표준

CWF3S-24-CD
① ② ③

① 길이 
3 = 300mm 
6 = 600mm 
9 = 900mm * 1

③ 조명 색상
CD = 주광색

② 정격 전압 / 표준 
24 = DC 24V / UL, CE * 2 
M2U = AC 100-240V / UL

* 1 AC 유형 만 해당  * 2 CWF3S / 6S 유형만 해당
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PATLITE

www.patlite.co.kr

유럽 본사
(독일)

이탈리아

미국

중국

대한민국

싱가포르

인도네시아

본사

공장

해외법인

영업거점 

글로벌 본사 (일본)

다쓰노

산다 공장

프랑스

스페인

멕시코

대만

태국

글로벌 네트워크

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431  FAX.+66-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patlite.co.th

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953   FAX.+81-6-7711-8961  E-mail: overseas@patlite.co.jp

No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111   FAX.+65-6324-1411  E-mail: sales@patlite.com.sg

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222   FAX.+1-310-328-2676  E-mail: sales@patlite.com

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)
TEL.+886-2-2555-1611   FAX.+886-2-2555-1621  E-mail: info@patlite.tw

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124  E-mail: ventas@patlite.com.mx

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0   FAX.+49-811-9t981-9770-90  E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

서울특별시 금천구 서부샛길 606 대성디-폴리스 A-2603　
TEL.+82-2-523-6636   FAX.+82-2-861-9919  E-mail: sales@patlite.co.kr

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China 200072
TEL.+86-21-6630-8969   FAX.+86-21-6630-8938  E-mail: sales@patlite.cn

올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 “제품 설명서”를 

읽어보십시오. 모든 안전 사항을 준수하지 않으면 화재, 

감전 또는 다른 사고가 발생할 수 있습니다. 사양은 통지 

없이 변경될 수 있습니다.

주의

•PATLITE 및 PATLITE의 로고는, 일본 및 다른 국가에서의 주식회사 페트라이트의 상표 또는 등록상표입니다.

•기타 회사명 및 제품명은 각 기업의 등록상표 또는 상표입니다.

O-BA01 KR 2103


