
높은 내진성, 신뢰성, 내구성을 갖춘
13.5mm의 콤팩트한 디자인

SAE

성능
- 4 개의 플래시 패턴 
- 최대 20 개의 장치를 연결하여 동시 플래시 
   혹은 교차 플래시 
- 감광 기능 탑재

내구성
- 90m / s2 를 견디는 높은 진동 저항
- 보호 등급 IP68을 취득한 높은 방진, 방수 기능
- LED 수명: 100,000시간 

* 적색, 메이커 사양치 

경고등 
LPT 시리즈

신제품

전세계 1위전세계 1위전세계 1위전세계 1위
신호기기 분야신호기기 분야신호기기 분야신호기기 분야#1#1#1#1
*1 Research Info Global, 2017

*1

LED 색상 라인업 
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※ 자세한 내용은 웹사이트에서 사용 설명서 또는 사양서를 다운로드하여 확인하실 
수 있습니다.

모델

LPT-1M1- □ 
□ : R / Y / G / B

LPT-2M1- □ 
□ : R / Y / G / B

정격 전압 12-24V DC

최대 소비 전력
R / Y G B R / Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

취부 장소 실내 / 야외 (모든 방향으로)

보호 등급 IP68 * (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 
* 수중 1m에서 1시간 기준 (케이블 끝부분은 제외함)

색상 적색, 황색, 녹색, 청색

데이지 체인 최대 20 대

무게 72g 이하 130g 이하

사양 외관도 (mm)

슬림한 디자인 다양한 플래시 패턴

높은 신뢰성

두께 13.5mm의 얇고 콤팩트한 디자인으로 설치 공간을 적게 차지합니다.

- 원거리에서도 인식 가능한 높은 시인성 
- 90m / s2 를 견디는 높은 내진동성
- 보호 등급 IP68의 높은 방진, 방수성

트리플
플래시

극단적인 
경고 플래시 

점등

점멸

사전 설정에 따라 다음을 변경할 수 있습니다. * 
- 플래시 패턴 
- 동시 플래시 또는 교차 플래시  
   (여러 장치가 연결된 경우)

* 공장 기본값 : 트리플 플래시, 
   동시 플래시
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플래시 패턴
비디오 

플래시 패턴 
설정 방법

13.5mm

배선 출구 홀 (Φ18).　　　　취부 홀  (2-Φ3.2mm)A B
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올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 "제품 설명서"를

읽어 보십시오. 모든 안전 사항을 준수하지 않으면

화재, 감전 또는 다른 사고가 발생할 수 있습니다.

사양은 통지없이 변경될 수 있습니다.
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