
올바른 제품 사용을 위해 사용 전에 "제품 설명서"를

읽어 보십시오. 모든 안전 사항을 준수하지 않으면

화재, 감전 또는 다른 사고가 발생할 수 있습니다.

사양은 통지없이 변경될 수 있습니다.
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주의

2004KR기타 회사명 및 제품명은 각 기업의 등록상표 또는 상표입니다.

PATLITE 및 PATLITE의 로고는, 일본 및 다른 국가에서의 주식회사 페트라이트의 상표 또는 등록상표입니다.

www.patlite.co.kr 전세계 1위전세계 1위전세계 1위전세계 1위
신호기기 분야신호기기 분야신호기기 분야신호기기 분야#1#1#1#1
*1 Research Info Global, 2017
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신제품

표시등 SL
회전등 SK / SF

점등,
점멸의 고휘도 플래시 알림 

SL
브러시리스 모터로
장수명 회전 알림

SK
시뮬레이션 된 회전을 포함한
다기능 알림(22패턴)  

SF표시등 회전등 회전등
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70년의 진화!

고휘도, 장수명, 다기능

모터리스
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특징

표시등 SL 
회전등 SK / SF   

2020

PATLITE 회전등 / 표시등

SL
 /
 S
K
 /
 S
F 
  회
전
등
 /
 표
시
등 최고의 안전성 추구

당사의 최초 제품 혁신 역사는 마이크로 모터를 개발한 1955년으로 거슬러 
올라갑니다. 당사는 이 같은 혁신적인 제품 공급을 통해 최초이자 최고급 
제품인 SK-12 회전등을 포함한 광범위한 경고 장치 개발을 주도했습니다. 
그 후, 회전등 / 표시등은 전 세계의 경고 및 상태 표시 장치 분야에서 
대표적인 장치로서 자리를 잡았습니다.

당사의 S 시리즈 회전등 / 표시등은 안전 장비 엔지니어링 분야의 오랜 
경험을 통해 전 세계적으로 보다 안전하고 신뢰도 높은 안전 환경을 만드는
당사의 노력을 보여주고 있습니다.

SK-12 모델

1965

회전등, 표시등 신구 호환품 확인 사이트를 
방문하여 원하시는 사양으로 
제품명을 찾으실 수 있습니다.   

SK 시리즈 SF 시리즈SL 시리즈

신뢰성

보다 선명하고 밝은 신호 장치로서 
최고의 리플렉터 설계 채택

높은 IP 등급

높은 내구성 및 장수명  

편리성

간편한 마운팅 및 설치

유지 보수 필요하지 않음

다양한 와이어링 옵션 선택 가능

https://www.patlite.co.kr/beacon_config/

회전등, 표시등 신구 
호환품 확인 사이트



*1 제조사 지정 값    
*2 마운트 러버와 함께 사용하는 경우 (별도 판매) 마운트 러버 (별도 판매)

SZW-102
SL08 용

SZW-103
SL10 용

IP65IP65

3-스크루 마운팅 / 케이블 타입 안내

취부 예) 

R : 적색 Y : 황색

G : 녹색 B : 청색

조명 패턴 
안내 비디오

88dB88dB
음압음압

SL08: 86dBKT 타입

IP66IP66IP65IP65IP23IP23

케이블 타입 스크루리스 
터미널 타입 조명 패턴

경쟁사와 비교할 때, SL 제품은 5배의 광도를 제공하여
조명 방출 표면이 매우 넓습니다.

완벽한 가시성

간편한 마운팅

새로 개발된 프레넬 렌즈는 조명이 상단을 포함한 전구의 모든 표면으로부터
주변으로 균일하게 확산되는 특성을 갖습니다.

IP66 등급 (KT 타입)

SL 모델
적색

경쟁사의 제품
적색

제품 적용 사례

배선도

3 4

표시등

SL 시리즈

SL08: Φ80mm SL10: Φ100mm SL15: Φ150mm

기차역에서 SL 제품의 플래시 라이트와 
음향 조합을 사용하여 플랫폼에 있는 
사람들에게 기차가 진입한다는 경고를 
제공합니다.

제어판의 SL 제품은 연속, 점멸, 트리플 플래싱 
조명이 교대로 작동하여 각각 정상, 경고, 위험 
조건을 표시합니다.

매점의 천장 부위에 SL 제품을 장착하여 
멀리 떨어진 곳에서도 볼 수 있는 플래시 
라이트를 사용하여 비상 상황을 
표시합니다.

SL10-M1KTB-R
크기

08 : Φ80mm
10 : Φ100mm
15 : Φ150mm

마운팅 / 와이어링 / 부저

JN: 3-스크루 마운팅 / 케이블 / 부저 없음
KTN: 2-포인트 홀 타입 마운팅*2 / 단자 블록 / 부저 없음
KTB: 2-포인트 홀 타입 마운팅 / 단자 블록 / 부저 있음

정격 전압

M1 : 12-24V DC
M2 : 100-240V AC

R : 적색
Y : 황색
G : 녹색
B : 청색

LED 컬러

모델 코드

조명 방출 표면 조명 방출 표면

1

2

3

4

6cd69cd

마운팅 안내 비디오 < 해제 상태 >

< 고정 상태 >

장치가 제자리에 고정되면 
위치 표시기가 
나타납니다.

1

2

3

4

*1 JN or KTN 타입 전용     *2 SL15: 3-포인트 홀 타입 마운팅

점등점등 점멸점멸 트리플-
플래시
트리플-
플래시

마운팅 브래킷에 돌려서 고정합니다. 

푸시-인 터미널 블록에 와이어를 연결합니다. 

마운팅 브래킷 위에 바디를 장착합니다. 

제자리에 고정합니다. 

*2*2

*1 비극성. UL 클래스 2 사양
*2 SL15: 3-포인트 홀 타입 마운팅

M1KT M2KT

CH2

CH1

부저

공통선

전원선

( 12-24V DC / 2-포인트 홀 타입
마운팅*2 - 단자 블록 )

( 120-240V AC / 2-Point Hole Type 
  Mounting*2 - Terminal Block )

* 1 12-24V DC

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

퓨즈
1A

초록색

파란색

회색

갈색

노란색

전압을 인가하지 마십시오!

* 1 12-24V DC

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

부저

퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

부저

100-240V AC 
퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

( 12-24V DC / 케이블 )M1J ( 100-240V AC / 케이블 )M2J

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1초록색

파란색

회색

갈색

검은색

100-240V AC 
퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

단자 블록 
배열

LED 사용 수명LED 사용 수명
100,000
시간

100,000
시간 *1*1

*1



*1 비극성. UL 클래스 2 사양

배선도

M1T M2T( 12-24V DC / 단자 블록 ) ( 120-240V AC / 단자 블록 )

( 12-24V DC / 케이블 )M1J ( 100-240V AC / 케이블 )M2J

단자 블록 
배열

*1 제조사 지정 값    
*2 마운트 러버와 함께 사용하는 경우 (별도 판매)

제품 적용 사례
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회전등

높은 내구성 및 신뢰성

SK 시리즈

SKS: Φ80mm SKH: Φ100mm SKP: Φ150mm

R : 적색

높은 가시성

70%

디스플레이 
영역

5,000cd 3,000cd

50%

디스플레이 
영역

SK 제품에는 일반적인 모터 대비 발열이 
적으며 사용 수명이 더욱 긴 브러시리스 
모터가 장착됩니다.

리플렉터의 베이스에 위치한 
강철 볼 베어링은 장기적인 
마모를 크게 낮추고 리플렉터가 
조용하게 회전하도록 
설계됩니다.

SK 제품의 독특한 조명 회전 기능은 비상 
상황에서 효율적인 비주얼 신호 제공에 
적합합니다.

SK 제품의 LED는 사용 수명이 길기 때문에 
주차장 관리인이 부재한 24시간 주차장 
업종에서 "항상 작동"하는 경고등 목적으로 
사용합니다.

이 AGV에 설치된 SK 제품은 이동 중 밝게 
회전하는 표시를 주변에 제공하므로 운반체의 
경로에 사람이 들어오는 경우에 사고를 방지할 
수 있습니다.

새로 개발한 듀얼-리플렉터는 LED 조명을 효율적으로 분산하여 균일한 조명 
출력을 제공합니다.

조명 방출 표면은 최대의 가시도와 효율적인 비주얼 신호를 제공하도록 
설계되었습니다.

SKH-M1JB-R
크기

S : Φ80mm
H : Φ100mm
P : Φ150mm

마운팅 / 와이어링

J : 케이블
T : 단자 블록*1

정격 전압

M1 : 12-24V DC
M2 : 100-240V AC

(기호 없음) : 부저 없음
B : 부저 있음*1

부저

R : 적색
Y : 황색
G : 녹색
B : 청색

LED 컬러

모델 코드

Y : 황색

G : 녹색 B : 청색

회전 회전 IP23IP23 IP65IP65

（120rpm）

SKH 모델
적색LED

경쟁사의 제품
적색LED

마운트 러버 (별도 판매)

SZW-102
SKS 용

SZW-103
SKH 용

브러시리스 모터 구성

일반적인 모터 구성

4,000시간

20,000시간

SKH 모델일반적인 모터를
사용한 모델

500%증가
모터 사용 수명

코일

코일

전기 회로

파워 
서플라이

마그넷

샤프트

브러시

브러시

정류자

파워 
서플라이

마그넷

마그넷

샤프트

*1 SKH 타입 전용

IP65IP65

3-스크루 마운팅 / 케이블 타입 안내

강철 
볼

리플렉터

Coil

취부 예) 

*2*2

자주색

회색

갈색

검은색

100-240V AC 

전압을 인가하지 마십시오!

부저

공통선

전원선

전원선

퓨즈
1A

부저

* 1 12-24V DC

전원선

전원선

퓨즈
1A 100-240V AC 

전압을 인가하지 마십시오!

부저

공통선

전원선

전원선

퓨즈
1A

자주색

회색

부저

* 1 12-24V DC

전원선

전원선

퓨즈
1A

노란색

부저

공통선

전원선

LED 사용 수명LED 사용 수명
100,000
시간

100,000
시간 *1*1 88dB88dB

음압음압

조명 패턴 
안내 비디오



충전 장비에 장착된 SF 제품이 다양한 
회전과 점멸 설정을 통하여 다양한 작동 
상태를 표시합니다. 22개 조명 패턴 중 
하나를 사용하여 명확한 비주얼 신호를 
제공합니다.

출입구에 장착된 SK 제품으로 보행자에게 대형 
운반 차량이 나오고 있음을 알릴 수 있습니다. 
타이머 스위치를 사용하여 어두운 시간대에 
운전자의 눈부심을 방지하는 조명 디밍 기능을 
제공합니다.

SF 제품에 전원을 공급하면 비주얼 신호가 
즉시 작동을 시작합니다. 제품 작동 시작을 
위한 별도 장치는 필요하지 않습니다.

본체의 로터리 스위치와 배선 (CH1, 
CH2)을 통해 22개의 조명 패턴을 
손쉽게 선택하여 작업장의 다양한 
상태를 나타냅니다. 

제품 적용 사례

7 8

SF시리즈

SF08: Φ80mm SF10: Φ100mm

높은 효율성

다양한 조명 패턴 선택

모터리스 및 유지 보수가 필요 없는 설계를 통해 회전, 점멸, 트리플 
플래시 시뮬레이션 등의 LED 애니메이션을 제공합니다.

SF 제품은 PATLITE가 새로 개발한 멀티-프레넬 렌즈를 사용하여 설계되었습니다. 
얇은 고강도 렌즈는 일반 렌즈보다 우수한 고효율 조명 집광 및 확산 기능을 
제공합니다.

SF10-M1KTB-R
크기

08 : Φ80mm
10 : Φ100mm

마운팅 / 와이어링

J : 3-스크루 마운팅 / 케이블
KT : 2-포인트 홀 타입 마운팅 / 단자 블록 

정격 전압

M1 : 12-24V DC
M2 : 100-240V AC

N: 부저 없음
B: 부저 있음 *1

부저

R : 적색
Y : 황색 
G : 녹색
B : 청색

LED 컬러

모델 코드 

IP66IP66IP65IP65IP23IP23

케이블 타입 스크루리스 
터미널 타입 22 조명 패턴

SF10 모델
적색

경쟁사의 제품
적색

0m 100m 200m 300m

로터리 
스위치 조절

야간 저조도 조절

비상도에 맞게 점멸 속도 조절

위험도에 맞게 회전 속도 조절

[ 사용 사례 ]

3

1
2

와이어링
로터리 
스위치

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CH1

OFF

CH2

OFF

CH1

ON

CH2

OFF

CH1

OFF

CH2

ON

CH1

ON

CH2

ON

Off

Off

Off

Off

Off

트리플-플래시

펄스 패턴

회전 (60 rpm)

회전 (120 rpm)

회전 (180 rpm)

트리플-플래시

트리플-플래시

펄스 패턴

회전 (120 rpm)

더블-플래시

 트리플-플래시

 펄스 패턴

 회전 (60 rpm)

 회전 (120 rpm)

 회전 (180 rpm)

회전 (120 rpm)

회전 (180 rpm)

트리플-플래시

회전 (60 rpm)

싱글-플래시

 트리플-플래시

 펄스 패턴

 회전 (60 rpm)

 회전 (120 rpm)

 회전 (180 rpm)

 회전 (120 rpm)

 회전 (180 rpm)

 트리플-플래시

회전 (180 rpm)

트리플-플래시

  트리플-플래시

  펄스 패턴

  회전 (60 rpm)

  회전 (120 rpm)

  회전 (180 rpm)

0m 100m 200m 300m

 다기능 회전등

SF08: 86dBKT 타입

회전회전 점멸점멸

R : 적색 Y : 황색 

G : 녹색 B : 청색 

600cd

6cd

= 디밍 상태 = 절반 방출

*1 제조사 지정 값    
*2 마운트 러버와 함께 사용하는 경우 (별도 판매)

*2*2

트리플
플래시
트리플
플래시

LED 사용 수명LED 사용 수명
100,000
시간

100,000
시간 *1*1 88dB88dB

음압음압

조명 패턴 
안내 비디오

로터리 스위치 로터리 스위치 로터리 스위치

배선도

*1 비극성. UL 클래스 2 사양

M1KT M2KT

CH2

CH1

부저

공통선

전원선

( 12-24V DC / 2-포인트 홀 타입 
마운팅 - 단자 블록  )

( 120-240V AC / 2-포인트 홀 
타입 마운팅 - 단자 블록  )

* 1 12-24V DC

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

퓨즈
1A

초록색

파란색

회색

갈색

노란색

전압을 인가하지 마십시오!

* 1 12-24V DC

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

부저

퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1

부저

100-240V AC 
퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

( 12-24V DC / 케이블 )M1J ( 100-240V AC / 케이블 )M2J

공통선

전원선

전원선

CH2

CH1초록색

파란색

회색

갈색

검은색

100-240V AC 
퓨즈
1A

전압을 인가하지 마십시오!

단자 블록 
배열

마운트 러버 (별도 판매)

SZW-102
SF08 용

SZW-103
SF10 용

IP65IP65

3-스크루 마운팅 / 케이블 타입 안내

취부 예)

* KT 타입 전용
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옵션 부품

천장 취부 브래킷

마운트 러버

벽면 취부
브래킷
SZ-007
재질: SECC

호환 모델: 
SKS·SKH
SF08-J
SF10-J 
SL08-J 
SL10-J

벽면 취부
브래킷
SZ-008
재질: SECC

호환 모델: 
SKS·SKH·SKP 
SF08-J
SF10-J  
SL08-J
SL10-J
SL15-J

벽면 취부 
브래킷
SZ-023
재질: 
브래킷 : SECC
브래킷 커버 : AES

호환 모델: 
SKS·SKH·SKP 
SF08-J
SF10-J 
SL08-J
SL10-J
SL15-J

취부 예) 

취부 예) 

취부 예) 

취부 예 2취부 예 1

취부 예) 

와이어 출구 Φ15

Φ70

취부 홀
Φ6 × 4 (M5)

취부 치수
(단위: mm)

38

70

3

와이어 출구 Φ15
AC 플러그 장착 코드 사용 시: Φ30

22

취부 홀 
(Φ6 × 4) 60

130

30

취부 홀 
Φ7 × 4 (M6)

와이어 출구 Φ15
AC 플러그 장착 코드 사용 시: Φ30

90°

취부 홀 
(Φ6 × 4)

와이어 출구 Φ15 
AC 플러그 장착 코드 
사용 시: Φ30

Φ135

본 마운트 러버 사용 시 IP23 모델은 IP65 규격이 됩니다.

62

30

38

90
70

8

취부 홀 
(Φ6 × 4)

전원선 출구 
Φ35

164

17
.5

60 13.2 75
42
.7

96

75
130

2-R2.1

4-Φ7

10
0

60

190
150

20

마취부 홀 (Φ7 × 4)

벽면 취부 브래킷 POLE 취부 브래킷

교체 부품

벽면 취부 브래킷
(규격 Φ80mm / Φ100mm)

재질: SUS
호환 모델: SKS·SKH / SL08·SL10 / SF08·SF10

SZK-102

천장 취부 브래킷
(규격 Φ100mm)

재질: SPCE
호환 모델: SKH / SL10 / SF10

SZW-101

마운트 러버
(규격 Φ80mm)

재질: 실리콘
호환 모델: SKS / SL08-J / SF08-J
3-스크루 마운팅 타입

SZW-102

마운트 러버
(규격 Φ100mm)

재질: 실리콘
호환 모델: SKH / SL10-J / SF10-J
3-스크루 마운팅 타입

SZW-103

벽면 취부 
브래킷 커버

재질: PC
호환 모델: SZK-102

SZK-104

벽면 취부 
브래킷 커버

재질: PC
호환 모델: SZK-103

SZK-105
SZP-001W

SZP-002U

SZL-001

SZK-001U

SZ-010

SZP-003W

SZQ-001W

방수 링

글로브

모든 SL, SK, SF 모델 호환 가능

GA0000029-F1

GA0000030-F1

GA0000031-F1

GA0000032-F1

GA0000794-F1

적색

황색

녹색

청색

SKS/SF08/SL08    Φ80mm

적색

황색

녹색

청색

적색

황색

녹색

청색

GA0000033-F1

GA0000034-F1

GA0000035-F1

GA0000036-F1

GA0000795-F1

SKH*3/SF10/SL10    Φ100mm

GA0000037-F1

GA0000038-F1

GA0000039-F1

GA0000040-F1

GA0000796-F1

SKP*4/SL15    Φ150mm

벽면 취부 브래킷
(규격 Φ80mm / Φ100mm)

재질: PC
호환 모델: SKS * / SKH * / SL08·SL10 / SF08·SF10

SZK-101

* 3-스크루 타입은 마운트 러버 필요.
AC 플러그는 호환 불가능

POLE 취부 연결 브래킷
(규격 Φ100mm)

재질: PC
호환 모델*1: SKH / SL10 / SF10

SZP-101

*1  3-스크루 타입은 마운트 러버 필요.
AC 플러그는 호환 불가능

알루미늄 폴 
N 타입 

알루미늄 폴 브래킷
(N 타입 호환 가능)

알루미늄 폴 브래킷
(T 타입 호환 가능)

알루미늄 폴 브래킷
(N 및 T 타입 호환 가능)

알루미늄 폴 
T 타입 (너트포함)

* 3 호환 불가능 모델 - SKH-A / SKH-EA      * 4 호환 불가능 모델 - SKP-A

마운팅 브래킷
(방수 링 장착、방수 시트 장착)

방수 시트

KT 타입 안내 (2-포인트 또는 3-포인트 홀 타입 마운팅 / 단자 블록)

GA0000512-F1

GA0000498-F1

SF08/SL08    Φ80mm

GA0000513-F1

GA0000499-F1

SF10/SL10    Φ100mm

GA0000514-F1

GA0000500-F1

SL15    Φ150mm

취부 예) 

*2 호환 브래킷: SZK-001U, SZP-002U, SZ-010

POLE22-0300AN300mm

POLE22-0100AN100mm

POLE22-0500AN500mm*2

POLE22-0800AN800mm*2

POLE22-1000AN1000mm*2

POLE22-0300AT300mm

POLE22-0100AT100mm

POLE22-0500AT500mm

POLE22-0800AT800mm

POLE22-1000AT1000mm

방청 
기능
방청 
기능

방청 
기능
방청 
기능

벽면 취부 브래킷
(규격 Φ150mm)

재질: SUS
호환 모델: SKP / SL15

SZK-103

취부 치수
(단위: mm)

취부 치수
(단위: mm)

취부 치수
(단위: mm)

취부 치수
(단위: mm)

취부 치수
(단위: mm)

취부 치수
(단위: mm)
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